TUV Kraftfahrt GmbH A
2. Nachtragsgutachten Nr. 13AG0512-02
zur
Aligemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16932 TUV
Fahrzeugteil : Abgasminderungssystem
Typ : EGS-M2
Antragsteller H GAT Katalysatoren GmbH
14, D-45966 dbeck Anlage 2b

ANLAGE ZUM VERWENDUNGSBEREICH

Ausfiihrung A
Fahrzeug- | Typ/ ABE-Nr./ | Baujahr | Motorkennz./ Getriebe Achs- | Anordoung
hersteller | Handels- | Ausf. bzw. Hubraum (cm’)/ iiber- | entspr. Priifung
bezeich- Serien- | Leistung (kW)/ setzung | Anl. 1b Nach
nung nummer | prehzahi (min") Ifd.Nr.
DAIMLER- | 124/ D70072 ab07/92 | 111/ Ad 3,07 LLL 94/12/EG
BENZ 220E 2199/ 121,122, |iV.m
124T/ E081/1 ab 08/92 | K110/5500 327 131 KraftStG
220TE
124C/ E499/1 ab 08/92 3,07
220CE
Fﬁ)/ G363 ab03/93 | 111/ A4 3,23 112,
C180 €1*92/53* | ab 05/93 | 1799/ 121,122
0001 90/5500 132
HO/ G363 ab 10/93 111/ Ms 3,92 113,
C200 NT2 1998/ 121,122,
€1*92/53* | ab 10/93 | 100/5500 1.33.
0001
HO/ G363 ab03/93 (111/ M5 3,67 112,
C220 e1*92/53* | ab 05/93 | 2199/ 121,122,
0001 110/5500 133,

Bei der Ubertragbarkeit der Ergebnisse wurden die unter Punkt 6.1 der Richtlinie 70/220/EWG in der Fassung 94/12/EG
rhobenen Ford: bzgl. i i

Die im Verwendungsbereich nufgeﬂlhnen Fahrzeuge miissen im Fahrzeugbrief unter Schlusselz:ﬂ‘er 1, Fahrzeug- und
Aufbauart, zum mit einem System zur der V
mit der Schliisselnummer ,,Ol“, 14%, ,21%, 25 oder ,,26“ beschricben sein.
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Unternehmensgruppe T

TUOV Rheintand/Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-51105 Kéin (Poll)

TUV Kraftfahrt GmbH A
2. Nachtragsgutachten Nr. 13AG0512-02

zur
Aligemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16932 TUV
Fahrzeugteil : Abgasminderungssystem
Typ : EGS-M2
Antragsteller : GAT Katalysatoren GmbH
HaldenstraBe 14, D-45966 Gladbeck Anlage 2b
ANLAGE ZUM VERWENDUNGSBEREICH
Ausfiihrung B
Fahrzeug- |Typ/ ABE-Nr./ | Baujahr | Motorkennz./ Getriebe Achs- Anordaung
hersteller | Handels- | Ausf. bzw. Hubraum (cm’)/ iiber- | entspr. Priifung
bezeich- Serien- Leistung (kW)/ setzung | Anl. 1b nach
nung nummer | prehzahl (min™) Ifd.Nr.
DAIMLER- | 129/ F 142 ab03/89 119/ Ad 2,65 2,11, 94/12/EG
BENZ 500SL 4973/ 2 2.2, |iVm
WW. 240/5500 2.3.1. KraftStG
SL 500
129/ Fl42 ab 08/92 | 119/
S00SL [NTS 4973/
ww. 235/5600
SL 500
124/ D 7002 {ab10/90 {119/ Ad 2,82
S00E NT2 4973/
ww. 240/5700
E 500 ww.
235/5600
126/ B 355/1 |ab08/87 117/ Ad 2,24 2.14,
S00SE |NT3 4973/ 221,222,
ww. 185/5200 233
500 SEL .
126C/ |Ci73/1 |ab 10/87 2,65
S00SEC |NT3
126/ B 555/1 ab 08/87 | 117/ Ad 2,24
S60SE |NT3 5547/
ww. 205/5200
560 SEL
126C/ | C273/1 |ab 10/87 2,65
S60SEC |NT3
Bei der Ubertragbarkeit der Ergebnisse wurden die unter Punkt 6.1 der Richtlinie 70/220/EWG in der Fassung 94/12/EG
bzgl. i und Ge i ingehal
Die im Ver ge miissen im F ief unter i iffer 1 ,Fahrzeug- und
Aufb: i Ausrii mit einem System zur Verringerung der Verdunstungsemissionen

mit der Schh.\sselnunmer 01 , .14, ,21%, 25“ oder 26" beschrieben sein.
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Unternehmensgruppe T
TOV Rheinland/Beriin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-51105 Ksin (Palf)

Kraftfahrt-Bundesamt

Typgenehmigung

Type-Approval
16932 NT 02
EGS-M2




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVz0) in
der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl1 I S. 1793)

Nummer der ABE: 16932

Gerit: Nachriistabgasreinigungssystem
(elektronisches GAT Steuersystem nach D3)

Typ: EGS-M2

Inhaber der ABE GAT Katalysatoren GmbH
und Hersteller: D-45966 Gladbeck

Fiir die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geridte
wird diese Genehmigung mit folgender MaRgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhilt
das Typzeichen
KBA 16932

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stiick der laufenden Fer-
tigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von aufen gut les-
bar anzubringen. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen
AnlaR geben kénnen, diirfen nicht angebracht werden.

Mit dem zugeteilten Typzeichen diirfen Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden,
wenn sie den Erlaubnisunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen. Anderungen der
Erzeugnisse sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes
gestattet. VerstdRe gegen diese Bestimmungen fithren zum Widerruf der Erlaubnis
und werden ilberdies strafrechtlich verfolgt.

Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
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Nummer der ABE: 16932

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung miissen die in den beiliegenden
Priifunterlagen aufgefithrten MaRe aufweisen und diirfen nur aus den dort festge-
legten Werkstoffen gefertigt werden.

Vor dem Einbau ist entsprechend den Anforderungen des Herstellers des Nachriist-
systems eine erweiterte Abgasuntersuchung nach § 47a StVZ0O in Verbindung mit An-
lage VIIIa (AU) bzw. eine Katalysatorpriifung vorzunehmen, siehe Anlage 5.
Der vorhandene Katalysator kann weiter verwendet werden, wenn dieser nicht mit
sichtbaren Mangeln behaftet ist und den Anforderungen der Anlage 5 geniigt.

Die Nachriistsysteme, Typ EGS-M2, diirfen nur unter den im Verwendungsbereich (An-
lage 2) des beiliegenden Technischen Berichts genannten Bedingungen in den dort
genannten Rraftfahrzeugen verwendet werden.

Die dort genannten Kraftfahrzeuge erfiillen nach Priiffung des vorhandenen Kata-
lysators und dem Einbau des Nachriistsytems, Typ EGS-M2, die Anforderungen der
Richtlinie 70/220/EWG in der Fassung 94/12/EG in Verbindung mit § 3b Abs.l, Nr.l
KraftStG (D3)und gelten gemdR § 47 Abs. 3 Nr. 5 StVZO als schadstoffarm.

Nach Vorlage der Bescheinigung fiber den ordnungsgemdfen Einbau sind die Fahr-
zeugpapiere wie folgt zu &ndern:

Schlissel - Nr. Bezeichnung der Fahrzeug- und Aufbauart
1. Zeile | 2. Zeile | 1. Zeile 2. Zeile
30 . SCHADSTOFFARM D3
Die Nachriistsysteme, Tvp EGS-M2, dirfen wahlweise in die
Auspuffschalldédmpferanlagen der in dem Verwend bereich g en Kraftfahr-

zeuge eingebaut werden, sofern die Auspuffschalldimpferanlagen aus Serienschall-
démpfern oder aus Schallddmpfern bestehen, fiir die eine besondere Betriebser-
laubnis flir die im Verwendungsbereich genannten Kraftfahrzeuge erteilt worden
ist.

Der Einbau der Systeme hat nach einer mitzuliefernden Einbauanweisung zu erfol-

Der ordnungsgemdfe Einbau und die einwandfreie Funktion der Nachriistsysteme sind
von einer flr Abgasuntersuchung anerkannten Kfz-Werkstatt in einer Bescheinigung
zur Vorlage bei der Zulassungsbehdérde zu bestitigen.

Hat eine andere Stelle die Nachriistung durchgefithrt, missen der ordnungsgemiRe
Einbau und die einwandfreie Funktion der Nachriistsysteme durch einen amtlich
anerkannten Sachverstdndigen oder Priifer oder durch einen Kfz-Sachverstindigen
oder Angestellten nach Abschnitt 3 der Anlage VIIIb StVZ0 bestdtigt werden.

Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 16932

An jedem Nachriistsystem muf an einer gegen Beschddigung geschiitzten, auch nach
dem Einbau sichtbaren Stelle gut lesbar und dauerhaft ein Fabrikschild ange-
bracht sein, das folgende Angaben enthdlt:

Hersteller
Typ
Typzeichen

Statt der Kennzeichnung der Gerdte mit dem Fabrikschild kénnen die geforderten
Angaben auch eingeprdgt sein.

Im ibrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen des TUV
Kraftfahrt GmbH, Unternehmensgruppe TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg, K&éln, vom
21.09.2001 festgehaltenen Angaben.

Das gepriifte Muster ist so aufzubewahren, daf es noch finf Jahre nach Erléschen
der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, den 20.11.2001
Im Auftrag

(R. Lindtner)



